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ORKA 5/4"

Firma INWAP z dumg prezentuje kolejny nasz produkt, zatapialng pompe wyporowg ORKA

5/4”. Pompa ta jest zmodernizowanym nastepcg pompy N432 z konica lat 90-tych XX wieku.

Pompa ORKA 5/4” posiada nowoczesng konstrukcje XXI wieku cechujaca sie walorami:

- Obudowa silnika ze stali kwasoodpornej.

- Zmniejszona moc silnika nawet 0 50% w stosunku do innych pomp na rynku.

- Energooszczednoscia, pompa zuzywa ok. dobe na 120W dla 4-0s. rodziny.

- Zabezpieczeniem silnika przed przegrzaniem i przecigzeniem wbudowany termik (klikson).

- Zmniejszona liczba obrotéw z 2800 do 1400 - 4x mniejsze zuzycie czesci zamiennych.

- Ci$nieniem uzytkowym wynoszacym do 1MPa, ktore pozwala na ttoczenia nawet do S5km.

- Lekka konstrukcjg pompy wynoszgcg ok. 22kg, przez co jest Izejsza do o 50% od innych pomp.

- Wysokiej jakosci tozyska sko$ne 2-rzedowe obustronnie chronione nie wymagajacych smarowania.

- Statorem kieszeniowym zapewniajagcym state utrzymanie parametréw pompy, w okresie 3x
dluzszym w stosunku do statora w tulei stalowej, dzieki dociskaniu statora do rotora przez cisnienie.

- Specjalne uszczelnienie mechaniczne chronigce silnik pompy.

- Elementy zlaczne oraz rotor sa wykonane ze stali nierdzewnej.

- Mata liczba elementéw zamiennych (stator, rozdrabniacz, uszczelnienie).

- Nowoczesng konstrukcja rozdrabniacza, ktorg stanowi nieblokujacy sie wirnik o duzej Srednicy z
nozami tngcymi wspétpracujgcymi ze skosnie (efekt nozyc) ustawionymi zebami tarczy rozdrabniacza.
Konstrukcja zostata zgtoszona do Urzedu Patentowego nr W-117302
topatki wirnika rozdrabniacza wytwarza silny wir medium w zbiorniku, zapobiegajq osadzaniu sie
zanieczyszczen na dnie komory. Przy czesciowym wynurzeniu pompy, wirnik rozdrabniacza
wzburza $cieki powodujac ich mieszanie oraz napowietrzanie, a tym samym redukcje proceséw
gnilnych i nieprzyjemnych zapachéw.

- Dzieki wprowadzeniu dolnego uktadu ssaco-ttoczacego wraz ze zmiang konstrukcji rozdrabniacza
zostal wyeliminowany efekt suchobiegu podczas uzytkowej pracy pompy. W pompie ORKA 5/4” w
momencie wypompowania medium do lub ponizej poziomu minimalnego, nie wystepuje praca “na
sucho”. Stator i rotor zawsze sg nawilzane oraz smarowane ttoczonym medium przez co nie nastepuje
przegrzanie statora oraz jego uszkodzenie.

Pompa ORKA 5/4” jako nowoczesny produkt idealnie nadaje sie do stosowania w pompowniach
domowych. Nie wymagane jest dokonywanie przeliczen hydraulicznych, gdyz cisnienie wytwarzane
przez pompe (do 1MPa), zapewnia ttoczenie $ciekdbw w dowolnych warunkach terenowych (zabudowa
zroznicowana przestrzennie i terenowo). Pompa ORKA 5/4” jako nowoczesny produkt pozwala na
bezobstugowa prace pompowni domowych przez okres 8 - 10 lat.
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WALORY

PROSTA BUDOWA
NIEZAWODNOSC
JAKOSC
BEZPIECZENSTWO
OSZCZEDNOSC
WIELOLETNIA ZYWOTNOSC

UNIWERSALNOSC

FUNKCJONALNOSC

MIESZANIE - NAPOWIETRZANIE

TLOCZENIE - ROZDRABNIANIE

ROZBIJANIE OSADOW STALYCH

Dtawnica zalewana masg dodatkowo
uszczelniajgca przewody zasilajgce.
Kabel zasilajgcy zakonczony
ztaczem elektrycznym IP68.

Silnik klasy F, wyposazony

w zabezpieczenie przed
przecigzeniem i przegrzaniem,
wykonywany w wersji przeciw-
wybuchowej Ex.

tozyska obustronnie kryte
nie wymagajace smarowania.

Uszczelnienie mechaniczne
gwarantujgce szczelnos$é do 1MPa.

Samodociskajacy sie

stator kieszeniowy z wydtuzonym
czasem pracy.

Dzieki specjalnej budowie pompy
osiggnieto eliminacje suchobiegu.

Rotor potaczony na sztywno,
wykonany ze stali nierdzewnej.

Elementy ztgczne, stojak
wykonane ze stali nierdzewnej.

Rozdrabniacz wykonany z
hartowanego staliwa odpornego
na $cieranie.

Opatentowana konstrukcja
zapobiega blokowaniu oraz
zapewnia rozdrabnianie
wszystkich elementéw wrzucanych
do kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowo rozdrabniacz
napowietrza scieki redukujac
procesy gnilne i nieprzyjemne
zapachy oraz miesza zapobiegajac
sedymentacji.

Parametry techniczne ORKA 5/4”
Maksymalna Silnik “B’ Silnik “P
wydajnos¢ przeplywu Q,,, [I/s] 09 0,9 09 0,9
Maksymalne
gién ienie uzytkowe p,, . [MPa] 1,0 1,0 1,0 1,0
Srednica przewodu tlocznego G5/4” G5/4” G5/4” G5/4"
Prad znamionowy [A] 72 2,9 75 3,2
Moc P1/Pn [kW] 0,8/1,1 08/11 08/11 08/1,1
Napiecie U [V] 230 400 230 400
Czestotliwosc¢ f [Hz] 50 50 50 50
Kondensator pracy [uF] 30 - 45 -
Klasa szczelnosci IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Obroty n [1/min] 1400 1400 1400 1400
Standardowa diugosci kabla [m] 25 25 25 25
Max. zanurzenie pompy [m] 50 50 50 50
Temp.mediumt,,, ['C] 40 40 40 40
Zakres pH medium 6,5-12 6,5-12 6,5-12 6,5-12
Ciezar wiasciwy cieczy p [kg/m3] max1100 max1100 max1100 max1100
Wymiary pompy
(szerokos¢, wysokosc) [mm] 310x540 310x540 310x540 310x500
Waga pompy m [kg] 23 22 22 20
J
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RAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
POMPY ORKA 5/4”

1 - Tarcza rozdrabniacza
2 - Wirnik rozdrabniacza
3 - Gniazdo statora
4 - Stator
5 - Rotor
6 - Uszczelnienie mechaniczne
7 - Wal silnika
8 - Silnik elektryczny
9 - Przewdd elektryczny
10 - Stojak

30
270

XX - zalecany poziom wylgczenia pompy »
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ZATAPIALNA POMPA
WYPOROWA

Pompa
PWSE=N 5/4”

\__ _J

W miejscach gdzie wymagane jest ttoczenie stosunkowo niewielkich ilosci
Sciekow przy jednoczesnym wysokim ci$nieniu (matg gestos¢ zabudowy, trudna
konfiguracja terenu) z powodzeniem znajdujg zastosowanie pompownie wyposazone
zatapialne pompy wyporowe. Dzieki wbudowanemu rozdrabniaczowi pompowane
medium uzyskuje konsytencje pozwalajgcg na przettaczanie rurociggami o niewielkich
srednicach.

Pompa PWSE-N jest pompa wirowo-srubowa, nalezy do grupy pomp
wyporowych. Znamiennymi rozwigzaniami w stosunku do pomp wyporowych innych
producentow jest:

- zamontowanie dwuptatkowego wirniko-odrzutnika, umieszczonego przed elementami
ttocznymi pompy tj.: rotor - stator; w wyniku 2-stopniowego procesu tloczenia medium
uzyskaliSmy lepsze parametry hydrauliczne

- zastosowanie dwoéch uszczelnien mechanicznych

- mozliwo$¢ zamontowania zaworu przecigzeniowego na pompie, ktory zabezpiecza silnik
przed przegrzaniem sie silnika na skutek zbyt duzego obcigzenia

- stosowanie pompy wyporowej bez zaworu jest mozliwe tylko w przypadku zastosowania
sterownika SCE-1 cisnieniowo-elektrycznego, ktory zapobiega przegrzaniu sie silnika na
skutek zbyt duzego obcigzenia lub innego urzgdzenia spetniajgcego tg samag funkcje.

Zastosowanie dwuptatkowego wirnika w dolnej cze$ci komory ssacej, powoduje
natychmiastowe wiaczenie si¢ do pracy pompy poprzez podanie medium do komory
ttocznej tj. rotora - statora, co zabezpiecza stator przed pracqg na sucho. Wirnik
dodatkowo spetnia role odrzutnika elementéw stalych, jak réwniez wiéknistych
mogacych sie nawingé na wirujgcg czes¢ uszczelnienia mechanicznego.

Wspdlpraca z sterownikiem SCE-1 daje petne zabezpieczenie przed
uszkodzeniem silnika w przypadku wzrostu ciSnienia np. w rurociggu ttocznym instalaciji
kanalizacji ciSnieniowe;j.

Pompy sg wyposazone w rozdrabniacz umozliwiajacy rozcinanie typowych
zanieczyszczen domowych zgodnie z normg DIN1986 czesc¢ 3.

J
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1 - Tarcza rozdrabniacza
2 - Wirnik rozdrabniacza /_
3 - Wirniko - Odrzutnik

4 - Uszczelnienie

5 - Silnik elektryczny

6 - Pierscien zgarniajacy

7 - Sprzegto

8 - Ostona watka przegubowego
9 - Watek przegubowy

10 - Przewdd elektryczny

SN A

11 - Lacznik N
12 - Rotor /
13 - Stator
14 - Kolano
15 - Przewdd boczny
16 - Stojak c \
Parametry techniczne
PWSE-N 5/4”
Wydajnos¢ przeptywu Q [I/s] 0,7 0,7
Cisnienie uzytkowe p [Mpa] 0,6 0,6
Maksymalna wysoko$¢ 100 100
podnoszenia H__, [m]
Srednica przewodu tlocznego G5/4” G5/4”
Prad znamionowy [A] 9,07 2,51
Moc P [kW] 1,5 1,1
Napiecie U [V] 230 400
Czestotliwosé f [Hz] 50 50
Klasa szczelnoéci IP 68 IP 68
Obroty n [1/min] 2850 2850
Standardowa dtugosci kabla [m] 25 25
Max. zanurzenie pompy [m] 30 30
Temp.mediumt__ ['C] 40 40
Zakres pH medium 6,5-12 6,5-12
Cigzar wiasciwy cieczy p [kg/m3] max1100 max1100
Wymiary pompy
(szeroko$¢, wysoko$¢) [mm] 310x730 310x730
Waga pompy m [kg] 22 20
J
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Pompa PWSP=-§ 5/4”

130

Parametry techniczne )
TYP POMPY PWSP-S 5/4” . \
\
Wydajno$¢ przeptywu Q [I/s] 0,7 0,7 " \
Ciénienie uzytkowe P [MPa] 0,6 0,6 80 \‘
Maksymalna wysokos$¢ " \
Podnoszenia Hmax [ m] 130 130 \
Przekréj przewodu cisnieniowego G5/4” G5/4” 60
Moc p [ kW] 1.1 2,2 50
Napiecie U [ V] 400 230
Czestotliwo$é f [ Hz ] 50 50 *
Klasa szczelno$ci IP54 IP54 30
Obroty n [1/min ] 2800 2800 2
Zakres pH medium 6,5-12 6,5-12
Ciezar wiasciwy cieczy p [kg/m3]| max 1100 max 1100 "
Wymiary pompy [mm]: 155x340x890 |155x340x960 s sy SN
Waga pompy [kg]: 26 32 SRR e

Pompa PWSP-S jest pompa wyporowag wyposazong w silnik o zasilaniu 1 i 3 fazowym.
Podstawowym zastosowaniem zestaw pompowego PWSP-S jest do badanie wezy
strazackich lub przewodoéw tlocznych PE na cisnienie do 1,3 MPa.

Pompa zaopatrzona jest w przewdd ssacy PE 40 stuzacy do pobierania wody ze
zbiornika. Zawor przecigzeniowy wyposazony jest w waz przelewowy zapobiegajacy
wydostawaniu sie wody poza uktad ttoczny. Za zaworem przecigzeniowym znajduje sie
manometr wskazujgcy cisnienie panujgce w wezu strazackim. Zestaw wyposazony jest w zawor
odcinajgcy mocowany za pomocg szybkoztgcza strazackiego, ktéry ma na celu odtgczenie
badanego weza bez rozlewania wody.

ZASTOSOWANIE

Srubowa pompa PWSP-S jest praktyczng pompag, ktéra moze by¢ rowniez stosowana do
obstugi gospodarstw domowych i zaktaddw przemystowych w zakresie:

- odwodnianie zalanych pomieszczen, pompowanie wod gruntowych,

- pompowanie ze studni lub innych zbiornikéw wodnych, mycia pojazddw,

- pompowanie cieczy zanieczyszczonych, takich jak odsgczone $cieki komunalne o
zawartosci PH od 6-12 zawierajgcych elementy state do max wielkosci 5 mm, podlewanie
ogrodow, trawnikéw,

- pompowanie cieczy zageszczonych o zawartosci suchej masy do 5%.

1. Silnik
2. Stojak
3. Uchwyt
4. tacznik
5. Kréciec 5/4”
14 15 6. stator

7. Rotor
8. Watek przegubowy
9. Pierécien zabezpieczajacy
10. Sprzegto
11. Simering 52x30x 10
12. Zawor przecigzeniowy ZP-1/P
13. Kréciec strazacki 5/4” GW
14. Manometr 1,6 MPa
15. Kréciec strazacki 2” GZ
16. Zawor odcinajacy 5/4”
17. Tréjnik 5/4”
18. Kréciec strazacki 5/4” GZ
19. Kréciec 17
20. Waz Odptywowy 1”
21. Prostka PE40-5/4"
22. Kolono PE40-PE40

1 23. PE40

1 3 10 11 5 21 \2

0

wygladu oraz wyposazenia oferowanych modeli bez wczeséniejszego powiadamiania o tym. y.
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